
PELLET 

per stufe, bruciatori e caldaie a pellet 
 

 

 

Nome commerciale S C H Ö S S W E N D TE R  P E LLE T  

Composizione 100% ABETE 

Colore CHIARO 

Ceneri ≤ 0,5% 

Potere calorifico  > 5,0 kWh/kg 

Diametro/lunghezza 6 mm / < 40 mm 
Umidità ≤ %7  

Polveri ≤ 0,4% 
Densità Circa 50 6  kg/m3 

 

Consigli d'uso  

La certificazione En‐Plus A1 certifica la qualità del prodotto di origine Austriaca. Prodotto 

fatto con puro legno di ABETE che, grazie all�accurato trattamento, mantiene la sua 

colorazione estremamente chiara. 

L'uso continuativo di Schösswendter  permette di ottenere un residuo di ceneri estremamente

ridotto ed un elevato potere calorifico. 
 

 

Imballaggio 
 Valore 

Sacchi bancale  65 

Sacchi strato 5 

Dimensione bancale 80-90x120 cm 

Peso bancale  975 kg 

N.B.: I dati riportati in questa scheda sono valori medi tipici e non limiti di specifica. 
 

CASETTE E ARREDO GIARDINO

PALI IMPREGNATI PER RECINZIONI

FINESTRE PER TETTI VELUX

PRODUZIONE  BIO-PELLET

TETTI e STRUTTURE

CASE IN BIOEDILIZIA

MATERIALI PER L�EDILIZIA

PRODUZIONE IMBALLO
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